
WASTE

PO Box 918
Punta Santiago, PR 00741

27 de octubre de 2017

ALAMANO

ATT: Junta de Gobierno/ Programa Desperdicios No-Peligrosos
Junta de CaUdad Ambiental

Tania Vazquez Rivera
Presidente
Junta de CaUdad Ambiental de Puerto Rico
Edifkio de Agendas Ambientales Cruz A. Matos
Urbanlzaclon San Jose Industrial Park
1375 Avenida Ponce de le6n
San Juan, PR 00926-2604

Informe sabre daiios como consecuencia del Huracan Maria/Plan de Cumplimiento
JCA Resolution Num. 17-28
Permiso Num. IDF·57·00l0
Peiiuelas Valley Landfill (PVL)

Miembros de la Junta de Gobierno de la JCA y/o Programa Correspondiente de la JCA:

Conforme con la Resoluclcn Num. 17-28, la cual autoriza autcmancamente la operaclon
temporal delos Sistemas de RellenoSanitario (SRS)en Puerto Rico fuera del horarlo de operacton
establecido en los Planes de operacton, presentamos el informe de PVl junto con la informacion
necesaria que acredita los dafios sufrldos en nuestras instalaciones como resultado del paso del
Huracan Marla.



a. Notiflcar si como censecuenda del Huracan Marra ha sufrido danos a la
infraestructura declarada como crltlca

SI, a continuaci6n acreditamas 105 daiios ocasionados a la lnfraastructura de PVl como
resultado del paso del huracan.

b. De haber sufrido danos a la infra.estructura crltica, debell'a:

1. Si se estaran acoglendo ala presente Dispensa conforme a los termlnos aqul
c:ontenidos

PVl informa que se estara acogiendo a la Dispensa estableclda mediante la Resoluclon
Num. 17-28. No obstante, dado la naturaleza y alcance de 105 dafios sufndos, solicitamos una
extension de terrnmo hasta el 31 de marzo de 2018 para alcanzar cumpllrniento total con la
operac::i6n adecuada conforme con 10establecido en el inciso 6 de dicha Resolucion. Hacemos la
aclaraclon de que esta fecha estarla condicionada a que los servlclos de suministro de energia
electrica de la AEE se haven normalizado.

2. Desgliosar la Infraestructura critica que sufri6 danos

a. Monitoreo, rastreo y control de lixiviados
b. Slstemes de control de escorrentfas

3. Descripd6n detallada de todos 105 daiios y defic:ienclas

a. Monitoreo, rastreo y control de lixiviados

EI control de lixiviados se ha visto afectado por la falta del servrcro de
electricidad, el cual es necesario para energizar las bombas eh~ctricas
encargadas del control de Hxiviados ell la instalaci6n.

b. Sistemas de control de escorrentias

Durante el paso del Huracan Maria V los dias subsiguientes, en la instalaci6n
se reglstro en exceso de 22 pulgadas de Iluvia. Debido a la configuraci6n de la
celda y el hecho que la celda esta bajo el nivel de los canales de escorrentras,
se acumule en exceso de dos miliones de galones de agua de lIuvia dentro de
la celda. Dieha agua se considera aguas de lIuvia y luego de efectuar 105

distintos muestreos y analisis requeridos por la reglamentaclon, estas aguas
se pusden descargar en los canales de escorrentla que fluyen hacia la charca
de sedimentaci6n. En la actualidad la charca de evaporaclon de li)(iviados no
posee el volumen necesario disponible para retenar la agua acumulada en la
celda
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4. Descripc-ion detalladas de las fallas o,peracionales identlficadas como
consecuencia del daiio a la infraestructura cdtica

Sistema de control de escorrentla

Laacumulaclon de agua de lIuviadentro de la celda no esta relacionadaa fallas
operacionales. Laraeon de la acumulaclon de agua es que la elevacion interna
de la eelda es inferior al nivel de la carretera V de 105 canales de escorrentfas,
Elagua de lIuvia que cae dentro de la celda es retenida para 5U procesamlento.
Bajo circunstancias de rutina como 10 son aguaceros infrecuentes y de menor
cantidad de agua el sistema de control de lixiviados tiene la capacidad de
manejar esas cantidades. AIeaer mas de 22 pulgadas en un periodo de menos
de 72 horas se ha acumulado agua de lIuvla dentro de [a celda. Vease Anejo 1,
Fotos aereas antes y despuss del huracan que evidencian la acumulaclon de
agua de lIuvla dentro de la celda,

Una alternativa a la descarga del agua de lIuvia es la solidificacion del agua
utilizando "fly ash" v/o "rock ash". La desventaja de este rnetodo es que el
llquido solidificado ocuparia un volumen de entre 50,000 a 70,000 yardas
cublcas dentro de la celda. Yno esta dernas sei'ialar que estos materiales no
han estado disponibles por mas de 6 meses debidoa las dificultades que se
han presentado debido a grupos de oposici6n a la quema de carbon. Este es
un espacio valioso necesario para la industria en Puerto :Rico.En estos tiempos
posteriores a la emergencia del huracan Maria la industria esta encondlci6n
precaria y neceslta de la disponibilidad de espacio de disposition para dar
apoyo a sus operaciones a largo plazo.

5. Actiones dlrlgidas acorregfr y lIevar a cumplimlento cada una de las
defidencias identificadas

Sistema de control de escorrentla

EI 26 de octubre de 2017, se tomaron muestras para anallsls delaboratorio.
Se seleccionaron 4 puntas dentro de la celda para recolectar rnuestras de agua
y hacer una muestra compuesta. Vease Anejo II, Foto con 105 cuatros puntos
de monitoreo. Estas muestras se anahzaran para 105 para metros del TClP, pH
Yflash point. Ademas se anallzaran para 10s para metros de descarga de agua
de lIuvia bajo el permiso NPDES general mulnsectortal industrial {MSGP
NPDES, por sus siglas en ingles} para descargas de agua de fluvia. Estos
para metros son 105 estableeidos como "effluent limitation guidelines" del
permiso general. Vease Tabla aba]o.
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ta tabla a continuation musstra estes parametres y sus I[mites.

TubleU.-21'

Industrial Acttvltv Parameter Effluent UmltaHon
Discharges ffom 1'\00- BiC;li;hemico! Oxygen Demond 140moll, daily moximunl
ht;u;ordous wQsle laodlill,~ IBOOs~ 37moll, monthlv ovn. moltimum
subjecl to effluen,t

~ Totol Suspend d Solid (lSS] as moiL. doily l"I'Ioximum
IImiiofions ill 40 CFRPari 27 maiL. monthlv ovn. mo'~mum
4<15S bparl B. Ammonia 10moll. doily maximum

4.9 ffiQ-Il. monthlv 0:\10. maximum
Alpha Terpir eol 0.033 mg/L. dail,!, moxmurn

0.016 moli. montilly avo. maximum
B nzoic he"d 0.) 2.mall. doily mQ)ijmum

0.071 mg/L, monlhly o .•••g.
maximum

p·C sol I 0.025 mq/l, doily rnodrrurm
0.014 mgJL. monttw OVil,

maximum

1able 8.L·21

Industrial Acllvlty Parameter effluent UmltaHon
Phenol O.0261l1g/l.dailv moxsnum

0.015 mg/l. monlhly .••g.
maximum

101 I'Zlnc 0.20 mg/L. dOIN maximum
0.11 mQ/L. monlhly 0\'('1. n10ximum

pH ..

Witnin the range of 6-9 slondOfd
ru"u!nils js.u.j

Vease Parte 8- Subparte l,8. 1....10 del MSG.PNPDES; vease ademas, 40 C.F.R.
§445.21

Una vez se reciban los informes de laboratorio los mismos se sornateran a la
agenda para evaluaci6n y aprobaci6n.

Una vez sa reciba la aprobaclon de la agancla se lnstalara una bomba para
descargar el agua contenida en la celda hacia el canal de escorrentfas
adyacente. Las aguas fluiran hacla ta charca de sedimentaci6n y se mezclaran
con las aguas de lluvta ya acumuladas. La charca esta dlsefiada para descargar
agua de lIuvia cuando el niveillega a I~os5 pies de profundidad. Sl el nivel de la
charca no esta en 105 5 pies no habra una descarga inmediata y dlreeta,

Adernas, PVL esta en conversaciones con personal de la Agenda de Protec.ci6n
Ambiental (EPA), agenda con jurisdiction sobre el permiso MSGP NPDES.
Particularmente, una vez se redban los resultados de los muestrses, se
sometera un reporte a la EPA para su evaluaclcn y aprobaci6n.
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6. Calendario de trabajo contenlendo fechas especificas razonablemente
programadas para completar las etapas con relacion a cada una de las
defldencias identiflcadas

Sistema de control de escorrentia - maneJode alUa de lIuvlaIcumu'lada en
la celda

PVLcontempla completar 105 trabajos en lassiguientes fechas:

• Muestreo de aguas acumuladas
• Recibo informe de resultados

26 de octubre
3 de novlembre

• Someter informe a la Agencia 6 de noviembre
• Comienzo de la descarga 30 de noviembre

(asumiendo que la JCAapruebe la descarga)
• Finalizar ta descarga 31 de Marzo de 2018, sujeto a
que las condiciones del tiempo, ya que las l1uviasadicionales pudieran
extender el vaciado de lasceldas.

Horario de Operacion

Dado las actiones a ser irnplantadas, se solicita extender el horarlo de
operation del SRSpara acomodar las necesldades especiales y de emergencia
de 105 clientes. :Ello podra incluir un horario de operation de 24 heres,
incluyendo '0S sabados y domingos.

7. Deslgnacionde las personas ( naturales 0 juridicas) responsables de eJecutar
los trabaJos programados para correglr cada una de las deflciendas
Identificadas

las personas a cargo de la opsraclon seran Johann Linker (director de
operaciones) y Maria Vidal (supervisora de operaciones).

Ambos seran supervisados por el vlcepresidente de operaciones de relleno
sanitario (Jaime Jaen] yel director de asuntos ambientales de ECWaste (Rene
Rodriguez).

8. Comomanejara la operaciOnante la carencia de la infraestructura crftica

Sistemas de control de escorrentra

La presencia de agua dentro de la celda limita el espaciooperadonal pero no
afecta inmediatamente las operaciones. A largo plazo, 5i fuera necesario
solidlflcar el agua de lIuvia se estarfa potenCialmente restando hasta 70,000
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yardas cublcas de espacio que son de rnucho valor para la industria. Este
volumen podrfa representar 10 equivalente a aproximadamente 90% del
volumen generado anualmente por nuestros dientes industriales.

Basado en 10 anterior, solicitamos, respetuosamsnts, de la fecha del. 31 de octubre de
2017 provista p-ara completer todas las correcciones, sea extendida hasta el31 de marzo de 2018.

De necesitar informacion adicional, se podrfl comunlcar con el susenblente al 787-391-
0074, 0 con el Lcdo. Rafael Ri-vera-Vankovlch al (787) 647-1913 0 aI787-751-8999.

janejos
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